Londoni üleujutused

Ajalugu

1958. aastal tabas Londonit sajandi suurim torm, mille tulemusena olid sunnitud ligi 10 000 inimest evakueerima ning 58 inimest hukkus. See oli märguandeks valitsusele, et midagi tuleb ette võtta. Moodustati komitee, kes hakkas asjaga tegelema. Järgnevate aastate jooksul planeeriti ning hiljem ka ehitati suur tamm üle Thamesi jõe.

Üle 30. aasta hiljem, 1984. aastal, oli tamm lõplikult valmis ning toimus ametlik avamine. Tamm on ehitatud roostevabast terasest ning tema kõrgust on võimalik muuta. Tormide ajal tõstetakse tamm kõrgemale, vastavalt tormi tugevuse kasvule.

Põhjused

Üleujutuste peapõhjuseks arvatakse olevat globaalne soojenemine ning sellest tulenevalt ka üldine veetaseme tõus. Ajalooliselt on veetase tõusnud keskmiselt umbes 0.22 meetrit sajandis. Polaarjää sulamine on aga seda protsessi kiirendanud ja hiljutised uuringud prognoosivad 0.31 meetrist tõusu. Paljud uurijad kardavad aga veelgi enamat.

Tammi projekteerimisel arvestati 0.22 meetrise veetaseme tõusuga 50 aasta jooksul. Kui see juhtub kiirem olema, siis kaotab tamm oma efektiivsuse juba 2030. aastal. Vähemoptimistlikud ennustused kardavad seda juhtuvat juba 2010. aastal. Kummalgi juhul on praeguse tammi näol tegemist vaid ajutise lahendusega.

Lahendused

Ökoloogiliselt mõeldes tuleks probleemi lahendamisega tegeleda aga hoopistükis globaalselt. Suurema tammi ehitamine oleks samuti ajutine lahendus ning tegelikust probleemist eemale hiilimine. Võiks isegi öelda, et sellise tegevusega suurendatakse probleemi, kuna ehitustööde käigus kulutatakse metsik hulk energiat ning paratamatult paisatakse ka süsinikühendeid atmosfääri. Reaalselt tuleks hoopis vähendada atmosfääri paisatavate kasvuhoonegaaside mahtu, mis aeglustaks globaalset soojenemist ning tasakaalustaks üldise veetaseme tõusu.
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